
MRAによる波動チェック表
（＋21～－21）

・メーカ　： トヨタ ・装着LOA： 汎用LOA（LOA-R6GP） 2枚
・車　種 ： プリウス ・装着場所： ①電気系統幹線の被覆部
・登録月： 2009年7月 ②エアークリーナーボックスの上（エンジンに近い場所）
・測定日： （下記装着場所の画像データを参照ください）

　　　　　　測定器　：　MRA-I ORIGINAL

チェック日 2010年4月14日 2010年4月14日 2010年4月14日 2010年4月14日

測定内容（対象）

条件 LOA装着前
LOA装着後
約10分経過

後

LOA装着前
LOA装着後
約10分経過

後
免疫の波動 B222 -1 21 2 21

ストレスの波動 E222 -3 21 0 21

抑鬱の波動 D859 -4 21 -1 21

陰陽の波動 D883 -2 21 -2 21

皮膚の波動 D330 0 21 0 21

ガンの波動 F005 -4 21 -1 21

備考・考察
ポリエチレン
の袋を使用

ポリエチレン
の袋を使用

ポリエチレン
の袋を使用

ポリエチレン
の袋を使用

【LOA装着場所】
エンジンルーム

室内空気（エアコン）排気ガス

【自動車に対するLOAの影響（波動測定器による効果確認データ）】

2010/4/14AM11：00～（晴天）

②エアークリーナーボックス部①電気系統幹線部

株式会社コンタクト


